SIEMENS

iQ300, Zmywarka do zabudowy w
petni zintegrowana, 60 cm
SX736X19ME
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Wyposazenie dodatkowe
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Kosz do mycia dtugich szklanek i kielisz
Stojak na 4 duze kieliszki do wina
koszyk na sztucce

Wyposazenie dodatkowe do zmywarek

113

varioSpeed Plus nawet trzykrotnie szybsze mycie i suszenie;

innowacyjna technologia dziatajaca perfekcyjnie w kazdym
detelu.

v varioSpeed Plus - zmywanie i suszenie nawet do 3 razy szybsze.

v Zawiasy $lizgowe Vario zapewniaja najmniejsza mozliwa szczeline
pomiedzy przednimi panelami szafek kuchennych zaréwno dla
zmywarek o standardowej, jak i podwyzszonej wysokosci.

v Wiecej elastycznosci dla wygodniejszego zatadunku dzieki koszom
varioFlex oraz szufladzie na sztu¢ce vario3.

v Program auto - po naci$nieciu jednego przycisku program
samodzielnie kontroluje przebieg catego procesu zmywania
dostosowujac temperature i ilo$¢ pobieranejwody do stopnia
zabrudzenia umieszczonych w zmywarce naczyn.

v Bardzo efektywne zmywanie w klasie efektywnosci energetycznej
A++.

Dane techniczne

Zuzycie wody (1) : 9,5

Typ budowy : Do zabudowy

Wysokos¢ zdejmowanego gornego blatu (mm) : 0

Wymagana przestrzen instalacyjna (WxSxG) : 865-925 x 600 x 550
Gtebokos¢ urzadzenia przy drzwiach otwartych pod katem 90° (mm) :
1200

Nézki o regulowanej wysokosci : Tak - tylko z przodu

Maksymalna wysokos¢ regulowanych nézek (mm) : 60

Regulacja wysokosci cokotu : Pionowo i poziomo

Masa netto (kg) : 37,746

Masa brutto (kg) : 40,0

Moc przytaczeniowa (W) : 2400

Natezenie (A) : 10

Napiecie (V) : 220-240

Czestotliwosc¢ (Hz) : 50; 60

Dtugos¢ kabla przytaczeniowego (cm) : 175

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Dtugo$¢ weza doprowadzajacego (cm) : 165

Dtugo$¢ weza odprowadzajgcego (cm) : 190

Kod EAN : 4242003844601

Pojemnos¢ - liczba kompletéw : 14

Klasa efektywnosci energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
A++

Roczne zuzycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
266,00

Zuzycie energii (kWh) : 0,93

Zuzycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA
DYREKTYWA (2010/30/WE) : 0,10

Zuzycie energii w trybie wytaczonym (W) - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) : 0,10

Roczne zuzycie wody (l/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : 2660
Efektywno$¢ suszenia : A

Program referencyjny : Eco

Catkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.) : 210

Poziom hatasu (db(A) re 1 pW) : 44

Sposéb instalacji : W petni zintegrowane
42003844601

Wyprodukowano przez BSH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG
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Parametry techniczne

® 14 kompletéw naczyn

o Klasa efektywnosci energetycznej: A++ (na skali klasy efektywnosci
energetycznej od A+++ do D)

e Zuzycie energii w programie Eco 50: 266 kWh/rok przy 280
cyklach zmywania po podtaczeniu do zimnej wody. Zuzycie energii
uwzglednia funkcje stand-by.

e Zuzycie energii w programie Eco 50: 0.93 kWh

® Zuzycie energii off-mode / left-on mode: 0.1 W /0.1 W

e Zuzycie wody w programie Eco 50: 2660 I/rok przy 280 cyklach
standardowych w ciggu roku.

® Zuzycie wody w programie Eco 50: 9.5 |

® Zuzycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7 do 18 L w
zaleznosci od poziomu zabrudzen naczyn

o Klasa efektywnosci suszenia: A

® Poziom hatasu: 44 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

® 6 Programéw: garnki 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, szkto 40 °C,
1h 65 °C, Mycie wstepne

® 3 Funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, Strefa Intensywna,
Suszenie Extra

® Czyszczenie Zmywarki - Program

e 5 temperatur

e Asystent Dozowania

o Silnik iQdrive

® aquaSensor, Sensor zatadunku

e Wymiennik ciepta

e Technika naprzemiennego mycia

e Elektroniczna regeneracja

e Innowacyjny 3-czesciowy system filtrow

o Materiat, z ktérego wykonany jest zbiornik bebna: stal szlachetna

e Obstuga od géry

® Wyswietlacz z informacja o czasie pozostatym do korica programu

o Sygnat akustyczny na koniec programu

e infoLight

o Wskazniki w kolorze niebieskim

e Programowanie czasu startu: 1-24 h

o Wskaznik braku soli na panelu

o Wskaznik braku nabtyszczacza na panelu

System koszy

o System koszy VarioFlex

e Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom zatadunku
e Kosze w kolorze srebrnym

® 3 poziomowy system rackMatic

e Sktadane p6tki w gérnym koszu (2x)

e Sktadane pétki w dolnym koszu (4x)

o Potki na filizanki w gérnym koszu (2x)

o Potki na filizanki w dolnym koszu (2x)

Obstuga

e aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkéd powstatych
na skutek wylania sie wody - na caty cykl zycia urzadzenia.*

e easylock

® Regulacja wysokosci tylnych nézek od przodu

e Blacha chroniaca przed para

Wymiary

2[3

o Wymiary urzadzenia (WxSxG): 86.5 x 59.8 x 55 cm

e *Warunki gwarancji dostepne pod adresem https://www.siemens-
home.bsh-group.com/pligwarancja-aquastop-zmywarki

*Warunki gwarancji dostepne pod adresem https://www.siemens-

home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki

*Warunki gwarancji dostepne pod adresem https://www.siemens-

home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki
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Rysunki wymiarowe
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