IKERNAU

— Witaj w domu —

OKAP DO ZABUDOWY

KBH 08501W

Okap do zabudowy marki Kernau wykonany ze stali lakierowanej oraz biatego szkta. Moze pracowac
zaréwno w trybie odprowadzania oparéw do komina lub w trybie recyrkulagji. Dzigki temu mozemy
go zainstalowac w sposob zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni. Zastosowane o$wietle-
nie w postaci paska LED skutecznie oswietla powierzchnie grzewcza plyty dajac jasna barwe $wiatfa.
Zar6wki LED cechuja sie bardzo niskim zuzyciem energii, ktére ma pozytywny wplyw na nasz budzet
domowy oraz srodowisko naturalne. Wyposazony jest w innowacyjny elektroniczny system stero-
wania Soft Touch oraz 4 stopnie pracy wentylatora Pilot umozliwia sterowanie funkcjami okapu
z16znych odlegtosci. Okap charakteryzuje sie inteligentnymi rozwiazaniami, tatwoscia uzycia oraz
maksymalna wydajnoscia spefniajaca wymagania codziennego uzytku. Stanowi wyjatkowa ozdobe

PRACA JAKO WYCIAG LUB POCHELANIACZ: Wszystkie okapy KERNAU maja
mozliwos¢ pracy w trybie odprowadzania opardw do komina lub w trybie recyr-
kulacji. Dzigki tej waznej zalecie kazdy z naszych okapéw mozemy zainstalowac
w sposéb zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.

OSWIETLENIE LED: Zaréwki LED cechuij sie bardzo niskim zuzyciem energii,
ktére ma pozytywny wptyw na nasz budzet domowy oraz Srodowisko naturalne.

PILOT: Pozwala na sterowanie funkcjami okapu z réznych odlegtosci. Dzigki tej
funkcji, majac pod reka pilot mozemy wytaczy¢ okap bez podchodzenia do niego.

TIMER: Funkcja utatwiajaca prace w kuchni i dbajaca o nasza wygode. Daje nam
mozliwos¢ zaprogramowania czasu pracy urzadzenia.

SZCZELINOWY SYSTEM ZASYSANIA: Aluminiowe elementy filtracyjne okapdw,
estetycznie ukryte pod dekoracyjng pokrywa. Na powierzchni okapu tworzy sie
dzieki nim szczelina, poprzez ktéra opary zasysane sa w miejsca gwarantujace
ich skuteczne usuwanie.

WYDAJNOSC: Okapy KERNAU wyposazone zostaly w silniki o zréznicowanej
mocy, dzieki temu jest mozliwo$¢ doboru whasciwego produktu do preferencji

kazdej kuchni.
WZORNICTWO
KOLOR ~ «  BIALY
WYKONANIE STAL LAKIEROWANA + SZKtO
FUNKCJONALNOSC TECHNOLOGIE:
otiNAG BwCns ®
STEROWANIE PRZYCISKAMI SOFTTOUCH = TAK
OSWIETLENIE PASEK LED
TIMER TAK
PILOT TAK :
SZCZELINOWY SYSTEM - £
ZASYSANIA OPAROW
STOPNIE PRACY WENTYLATORA 4 @
FILTRY ALUMINIOWE TAK
INSTALACJA i
220-240V,50/60 HZ TAK
AKCESORIA
FITRWEGLOWY — «  TYP17X1SZT. il
PARAMETRY TECHNICZNE danego klentz.
WYMIARY (WXSXG)  © 260X 540X 285 MM
WYDAJINOSC MIN - MAX 208 M3/H - 365 M3/H
WYDAJNOSC TURBO 522 M3/H
GLOSNOSC MIN - MAX 45-57dB
GLOSNOSCTURBO 64 dB
KLASA ENERGETYCZNA C
ILOSC SILNIKOW 1
TYP DO ZABUDOWY




